00. ENERGIEAUSWEIS

Geb&udeart Erbautim Jahr
Standort Grundsticksnummer ...........ccccceee.en.
Katastralgemeinde Einlagezahl ..
Eigentumer/Errichter  .................

(zum Zeitpunkt der Ausstellung) — ...iviiiiiinanns

Warmeschutzklasse Energiekennzahl | Heizwarmebedarf
(standardisiert) (standortbezogen)
HWBgcr
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Hoher Bedarf

Heizwarmebedarf ... i, kWh/a
Flachenbezogener Heizwarmebedarf HWBgge ... kWh/(m2 a)
1)

Energiekennzahl (fur standardisierte Klimadaten) ............ ... kWh/(mza) 2)
Gesetzliche Anforderung an die Energiekennzahl

GemaR O.0. BaAUTV ..o rreeeeens kWh/(mza) 3)
Ausgestellt durch ...

Geschaftszahl .l

Datum




ENERGIEAUSWEIS Datenblatt
Klimadaten
Seehéhe L m Strahlungsintensitaten
Heiztage HT ... d Siiden ... KWh/(m? a)
Norm-AuRentemperatur 6, ....... °C Osten/Westen ... KWh/(m? a)
Mittlere Innentemperatur 6;  ....... °C Norden ... KWh/(m?a)
Heizgradtage HGT ... Kd Horizontal ... KWh/(m? a)
Globalstrahlung .. kWh/(m? a)
Gebaudedaten
Beheiztes Brutto-Volumen Vg ... m? Geographische Lange (optional): ..............
Gebaudehdilifaiche Az ... m? Geographische Breite (optional): ...............
Brutto-Geschol3flache BGFg ... m? Geographische Koordinaten (optional):
Kompaktheit Ag/Vg Lemt e,
Ergebnisse Beiblatt
1|Leitwert Ly W/K
2 |Heizlast Pio; kW
3|Flachenbezogene Heizlast P, W/m2
4| Transmissionswéarmeverluste kWh/a
5| Luftungswéarmeverluste kWh/a
6 | Passive solare Warmegewinne kWh/a
7 | Interne Warmegewinne kWh/a
8| Heizwéarmebedarf (standortbezogen) kWh/a
9 |Flachenbezogener Heizwarmebedarf kWh/(m2 a)
(standortbezogen) HWBggr
10| Warmegewinne durch Teilbeheizung, Nachtabsenkung kWh/a
und temporarem Warmeschutz (optional)
11 |Wéarmertckgewinnung (optional) kWh/a
12 | Aktive solare Gewinne Raumheizung (optional) kWh/a
13 |Heizwarmebedarf unter Berticksichtigung von 10,11,12 kWh/a

Heizungstechnische Anlagen (optional):

Anmerkung:
Der Energieausweis dient zur Information uber den energetischen Standard des Geb&udes. Fur die Ausstellung dieses Energieausweises
wurden Angaben des Errichters herangezogen. Der Berechnung liegen durchschnittliche Klimadaten, standardisierte innere
Warmegewinne sowie ein standardisiertes Nutzerverhalten zugrunde. Die errechneten Werte kdnnen daher von den tatséchlichen
Verbrauchswerten abweichen. Bei Mehrfamilienwohnh&usern ergeben sich je nach Lage der Wohnung im Geb&ude unterschiedliche
Energiekennzahlen. Fir die exakte Auslegung der Heizungsanlage muss eine Berechnung der Heizlast z.B. nach ONORM M 7500 erstellt
werden

Anzahl der Beiblatter: ........




